
TOERKARREN

Zo gebruik je deze toerkarren goed

• Stel de afstanden tussen de blauwe

liggers af met de afstelstok die bij de

boot hoort, iedere toerboot heeft een

eigen afstelstok. Zie blad 2 voor uitleg.

• Plaats de kar onder de pijl op de

bootrand met opschrift TOERKAR.

• Leg de kiel van de boot precies tussen

de twee middelste liggers.

• De spanband voor het vastzetten van

de boot aan beide zijden onder de

dwarsbalk leiden en twee keer over de

boot leggen. Zie foto.

• De kar heeft een inklapbaar voetje om

deze overeind te houden tijdens het

opladen. Vóór het wegrijden eerst dit

voetje inklappen.

• Leg geen tassen en dergelijke in de

boot als deze op de kar ligt, dit is in

verband met het gewicht en het kan de

balans verstoren.

• Sturen: minimaal een roeier bij de boeg

en een bij de achtersteven.

• Rij voorzichtig met de kar, til hem op bij

grote oneffenheden.

• Laat een boot niet een hele dag op

een kar liggen, dat kan banden en

boot beschadigen. Gebruik daarvoor

een bootschraag.

RV BREDA
Toercommissievoor gebruik bij toertochten, voor vervoer 

van roeiboten - over land - langs obstakels

Blad 1 van 3

Bootswagen Herkules

Over deze toerkarren

• RV Breda heeft twee van deze

lichtgewicht toerkarren.

• Deze toerkarren zijn door onze

materiaalcommissie goedgekeurd voor

het vervoeren van C4, C2 en B4 boten,

maar niet voor wherry’s.

• Het draagvermogen is 150kg, een C4

boot met riemen weegt 110kg.

• De karren zijn gemaakt van aluminium

en roestvast staal, daardoor kunnen ze

goed tegen regen. Maar rij er niet mee

het water in, dat beschadigt de lagers.

• Voor compact vervoer in de boot zijn de

karren eenvoudig zonder gereedschap

te demonteren. Let er op dat je daarbij

geen onderdelen verliest.

• De toerkarren liggen opgeborgen in de

Rapploods, op de materiaalkasten. De

zwarte spanbanden met het opschrift

CAROKANU en ook de houten afstel-

stokken vind je in die kasten.
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TOERKARREN - afstelinstructie voor roeiers
RV BREDA
Toercommissie

A

B

Voor de beste ondersteuning van de boot bij

een ritje over land, moeten de afstanden

tussen de vier blauwe liggers van de toerkar

aangepast worden bij de vorm van de boot.

Op de tekening hierboven zijn deze afstan-

den aangegeven met A en B. Onze boten

hebben allemaal een iets andere vorm, dus

er is voor iedere boot een andere afstelling

van de kar nodig. Afstellen doe je snel en

gemakkelijk met een handig hulpmiddeltje:

een houten afstelstok.

Blad 2 van 3

Ga niet rijden met een boot op een verkeerd  

afgestelde toerkar, dat kan de boot beschadigen.

Voor iedere toerboot is er zo’n stok, ze zijn

gemerkt met de naam van de boot waarbij

ze horen. Door een afstelstok te gebruiken

worden de liggers tegelijk ook gecentreerd.

Zo ga je te werk: draai de handschroeven

van de blauwe liggers iets los. Leg de

houten afstelstok haaks in het midden

tussen de liggers, met het uitstekende blokje

omlaag. Verschuif alle vier de liggers naar

het blokje toe zodat de afstelstok daar klem

tussen zit. Zet dan de verschoven liggers

weer vast met de handschroeven en haal de

afstelstok weg. Dat is alles. De kar is nu

afgesteld op jouw boot.

De afmetingen A en B zijn gemeten bij het

spant waar de boot door de kar veilig en

goed in balans ondersteund kan worden. Bij

alle toerboten (type C4, C2 en B4) is deze

plaats onder beide boordranden met een

sticker aangegeven. Zie de foto hieronder.

De afstelstok van jouw boot bewaar je

tijdens de toertocht in de boot, zowel bij het

rijden als tijdens het roeien. Na afloop van

de toertocht moet die stok en natuurlijk ook

de toerkar(ren) in de botenwagen mee terug

naar Roeivereniging Breda.

De bootkapitein is hiervoor verantwoordelijk.

Afstelstok

Handschroeven

Afstelstokken
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TOERKARREN - informatie voor experts
RV BREDA
Toercommissie

Kun je een toerkar ook afstellen zonder

gebruik van een afstelstok?

Afstellen zonder zo’n stok kan ook, maar het

is wat meer werk en het is ook een precies

werkje. Gebruik daarvoor een rolbandmaat

en de afstanden uit onderstaande tabel. Let

er in dit geval op dat je de liggers onderling

ook goed centreert, anders past jouw boot

niet op de toerkar.

Blad 3 van 3

A

B

Hoe is het punt bepaald waar een toerkar

een boot goed kan dragen?

We gaan ervan uit dat de persoon die aan of

bij de boeg de boot met daaronder de toerkar

trekt, zelf 5-10% van het bootgewicht in de

hand houdt. Door deze neerwaartse kracht

bij de boeg is deze kar gemakkelijk te

besturen. Om dit mogelijk te maken moet de

toerkar iets achter het midden van de boot

geplaatst worden. Een balansproef met een

C4 boot en ook een C2 boot, uitgevoerd in

het botenhuis, heeft ons geleerd dat dit punt

onder het eerste spant achter het midden van

de boot ligt. Op de boottekeningen hieronder

is dat bij de rode lijnen.

Bij alle toerboten van RV Breda is bij dit

gekozen punt op beide boorden onder de

bootrand een sticker met een pijl geplakt. Als

je de toerkar precies onder deze sticker

plaatst dan staat die goed.

Afstanden in mm

Bootnaam Type
A 

Tussen de
buitenste liggers

B 
Tussen de 

binnenste liggers

De Mark C4 553 23

Haringvliet C4 543 24

Volkerak C4 450 23

Hellegat C4 470 27

Suisse C4 510 32

Roode Vaart C4 501 29

Rietkreek C2 480 20

Amer C2 510 23

Steurgat C2 488 20

Seb Ben B4 440 20

Hoe zijn de afstelgegevens voor de toer-

karren bepaald?

De afstanden in de tabel hiernaast zijn voor

iedere toerboot apart bepaald door deze met

de kiel naar boven te leggen en een toerkar

bij het betreffende spant, met de blauwe

liggers naar beneden, daarop te leggen.

Door de liggers te verschuiven tot ze alle vier

symmetrisch op de boothuid liggen en de

middelste ook aansluiten bij de rondingen

naast de kielbalk, is de toerkar voor die boot

passend gemaakt. De posities (A en B) van

de liggers zijn daarna opgemeten en in de

tabel hiernaast genoteerd. Dit passen en

meten is eenmalig voor iedere toerboot.

De houten afstelstokken zijn gemaakt aan de

hand van de afmetingen in deze tabel.

Passen en meten
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